DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 9/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
EPS FASADA EKO 032 T2-L2-W2-Sb2-P5-BS75-DS(N)5-TR80
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
KOLGROST Sp.J. , Dgbréowka Mata 31 , 95-060 Brzeziny

4. Upowazniony przedstawiciel :

nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statos$ci wiasciwosci uzytkowych:

System 3
6a. Norma zharmonizowana :
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI S.A. (1434)

6b. Europejski dokument oceny:

nie dotyczy



7.Deklarowane wifasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD
Nasigkliwos¢ woda przy
: NPD
diugotrwatym zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody
Absorpcja wody przy dtugotrwatej
- NPD
dyfuzji
Uwolnienie si¢ substancji Uwolnienie sie substancii
niebezpiecznych do srodowiska . 1e ] NPD
niebezpiecznych
wewnetrznego
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik |zo_Iacyjnosm od dZ\’mekow Grubosé, d, NPD
uderzeniowych (dla podtog)
Scisliwosé NPD
Opor cieplny Patrz Tabela 2
Opér cieplny Wspoétczynnik przewodzenia ciepta Ap=0,032W/mK
Grubosé, d, dy Patrz Tabela 2
T2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD EN
zenia $ciskaj 9 13163:2012+A1:2015
Wytrzymatos¢ na sciskanie Naprezenia smskajch przy 10% NPD
odksztatceniu
Wytrzymatosé na zginanie BS75
Wytrzymato$é na rozciaganie/zginanie Wytrzymatos¢ na rozciaganie
prostopadle do powierzchni TR80
czotowych

Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepta , warunkéw Trwatos$¢ wilasciwosci * E
atmosferycznych,starzenia , degradacji

Opor cieplny* Patrz Tabela 2

Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkcji
ciepta , warunkéw Wspotczynnik przewodzenia ciepta* Ap=0,032W/mK

atmosferycznych,starzenia , degradaciji

Trwatos¢ witasciwosci NPD
Pelzanie przy sciskaniu NPD
Trwatos$¢ wytrzymatosci na sciskanie w Odpornosé na zamrazanie -
" - - s NPD
funkcji starzenia,degradacji odmrazanie
Diugotrwata redukcja grubosci NPD

*wiasciwos$¢ uzytkowa nie zmienia sie
TABELA 2

Grubos$¢ dy[mm] | 20 ( 30 | 40 [ 50 {60 | 70 [ 80 | 90 [100{110|120(130|140|150(160

°p§r_°:7)f""y 0,60 0,90 1,25 (1,55 [1,85|2,15|2,50 [ 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,75 4,05 | 4,35 | 4,65 | 5,00
D™ D

Grubos¢ dy[mm] |170(180(190(200|210|220(230|240 (250|260|270(280 |290 (300

°p§rfé‘7)"°'"y 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,25 |6,55 | 6,85 |7,15| 7,50 [ 7,80 | 8,10 | 8,40 | 8,75 [9,00 | 9,35
D™ D




Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)nr
305/2011 na wyltaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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w Dabréwka Mata dnia 21.10.2025r

Predusant Styropiany KOLGRO OST 8,

WSPOLWLA}SQ IEL L Grochowski, K. Kolasa, Z. Kolasa
;-J __,...(, \2 o il Babréwka Mata 31, 95-060 Brzeziny
o 22" Tel.[Fax (046) 87451 g3
rzysz 01 holasa NIP 833-11-26-472 R

eqon 75004839



